














Fierro Corrugado ASTVI A615-Grado 60

Nuestros fierros corrugados ofrecen gran seguridad frente a los

sismos, porque cumplen todas las exigencias del Reglamento

Nacional de Edificaciones del Perd y son fabricados con la mas
avanzada tecnologia, bajo un estricto control de calidad.

Sus corrugas aseguran una buena adherencia al concreto. Adems,
el 100% de nuestros fierros tiene pesos y medidas exactas.
Se identifican por la marca de Aceros Arequipa y el diametro que

van grabados en cada fierro.

AREQUIPA e,

ASTM AB15 Grado 60
NTP341.031 Grado 60

Tubo ASTM AS53 Angulos Estructurales

NORMA TECNICA D! FABRICAC\ON NORMAS TECNICAS:
Segun Norma ASTM Sistema Inglés: Propiedades Mecanicas: ASTM A36 / A36 M
e A SaReuie 40" Tolerancias Dimensionales: ASTM A6 / A6
. Sistema Metrico: Propiedads Mecanicas: ASTM A36 / A36 M
?ESCR‘PC'O'IW 6 (SCH 40) fabricad: | carbono d Tolerancias Dimensionales: ISO 657/
ubos para alta presion | ) fabricados con acero al carbono de PRESENTACION* *:

calidad estructural, utilizando el sistema de soldadura por resistencia

eléctrica por induccién de alta frecuencia longitudinal (ERW). Se producen en longitudes de 6 metros.

Se suministran en varillas yen paquetones de 2 TM, los cuales estan formados
por 2 paquetes de 1 TM ¢

Canducmn para alta presion de agua, gas, vapor, petréleo, aire
presurizado y fluidos no corrosivos.

Tubo ISO65 Alambrén Liso para Construccién
NORMAS TECNICAS: NORMAS TECNICAS
Diémetros y espesores segin la Norma ISO 65. Quil icas y T ias Di
DESCRIPCION: ITINTEC 341.030 - GAGSH.
Tubo fabricado con acero al carbono, utilizando el sistema de USOS:
soldadura por resistencia eléctrica por induccién de alta En construcciones de concreto armado, como estribos en columnas y vigas y en
frecuencia longitudinal (ERW). refuerzo de contraccion y temperatura.
PRESENTACION: PRESENTACION:
Longitud : 6.40m En rollos de 180 kg y 550 kg aproximadamente.
Otras longitudes a pedido.
Acabado de extremos : Refrentado (plano), limpio de rebordes. PROPIEDADES MECANICAS: ,
Roscado (segan norma ANSI B1.20.1) Limite de Fluencia (fy) 3,800 kg/cm? minimo
Recubrimiento : Resistencia a la Traccion (R) 6,300 kg/cm? minimo
Oelimizado (45 micras de zine por lado) Alargamiento en 200 mm 8% minimo
Aceitado * Doblado a 180° Bueno
Desengrasado * Diametro de Doblado 24.0 mm

* Fabricacion bajo pedido

Usos:
Conduccion de agua, gas, vapor, petréleo, aire presurizado y fluidos
N0 COMoSivos.

TOLERANCIAS D\MENSIONALES

Espesor minimo Planchas Delgadas LAC

Serie S, Serie M y Serie H : -12.5 % del espesor nominal
ie L B

Seri : -8°% del espesor nominal NORMAS TECNICAS:
PROPIEDADES MECANICAS: Comercial ASTM A1011 TB
Resistencia a la Traccion = 320 - 520 Min. N/mm? Estructural : ASTM A36
Elongacién minima 15% PROPIEDADES MECANICAS:
Comercial:
PRUEBA ""DRDSTAT‘CA Limite de Fluencia minimo = 2110 3.610 kg/cm? (
A 700 PS| Alargamiento en 50 mm 0 % minimo (*)
Doblado 80r
Estructural
Limite de Fluencia minimo = 2,550 kg'cm? (*)
T - . Resistencia a la Traccion = 4,080 - 5,610 kg/cm?
Barra Helicoidal® para fortificacion de rocas Alargamiento en 50 mm = 20.0 % minimo
Doblado a 180° (opcional).
Diémetro Pin 3e. Sentido Laminacién
NORMA TECNICA () Referencia
a Quimica y P 4 segn Norma (1) Previa consulta y a pedido, también se suministra en otras longitudes.
RTh ARTS Grado 95, usos:
. de silos, )
PRESENTACION: vagones, estructuras y usos en geneva\

Se produce en los didmetros nominales de 19 mm, 22 mm, 25 mm y 32 mm;
en longitud de 12 metros. Tambien se entrega a pedido en otras longitudes.
Se suministra en paquetes de una tonelada.

PROPIEDADES MECANICAS:

Grado 75:
Limite de Fluencia minimo 5,270 kg'om?
a la Traccion 7030 ko' cm?
Alargamiento en 200mm
USOS:
Permite el control de las i il y superficial

como elemento de refuerzo. Se aplica en proyectos mineros y civiles
por sus ventajas de disefio y funcionalidad en el control de inestabilida-
des del macizo rocoso.



